
TEG1016M 

Switch Gigabit Ethernet de 16 puertos



Descripciones 

El TEG1016M es un switch Ethernet Gigabit no gestionado desarrollado por Tenda. Su velocidad de transmisión full-duplex puede 

alcanzar los 2000 Mbps, lo que garantiza la transmisión oportuna de archivos de gran tamaño y la fluidez de los vídeos. El switch cuenta 

con una carcasa mini de acero, un diseño sin ventilador y un reenvío a velocidad de cable de todos los puertos. Viene con un 

adaptador de corriente para la alimentación eléctrica y se puede conectar a dispositivos de red como ordenadores y cámaras IP. 

También admite el cambio de modo de aislamiento con una sola tecla. Con las ventajas de la funcionalidad plug and play, la fácil 

instalación y el alto rendimiento, ofrece una solución rentable para la videovigilancia y las redes cableadas en escenarios pequeños y 

medianos, como pequeñas y microempresas, villas y tiendas. 
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Características 

• Cumple con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3x.
• Proporciona 16 puertos Ethernet Base-T de 10/100/1000 Mbps y admite MDI/MDIX automático. 

• Admite tabla de direcciones MAC de 8K y aprendizaje automático de direcciones MAC. 

• Admite tramas jumbo de 10K, lo que mejora la velocidad de reenvío de archivos grandes. 

• Admite control de flujo full dúplex IEEE 802.3x y control de flujo de contrapresión half dúplex. 

• Admite reenvío sin bloqueo a velocidad de cable para todos los puertos. 

• El circuito de protección contra rayos profesional integrado ofrece protección contra rayos de 6 kV para todos los puertos Ethernet. 

• La función VLAN de una sola tecla ayuda a aislar eficazmente las tormentas de difusión. 

• Cuenta con una carcasa mini de acero, funcionalidad plug and play y un diseño fácil de usar. 

Características del producto 

Todos los puertos Gigabit 
El switch proporciona 16 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps con negociación automática. La velocidad de transmisión full-duplex del switch puede 
alcanzar los 2000 Mbps, y todos los puertos cuentan con reenvío a velocidad de cable, lo que garantiza un alto rendimiento para el procesamiento de 
aplicaciones que requieren un gran ancho de banda. 

VLAN con una sola tecla 
En el modo VLAN, los puertos 1 a 14 no pueden comunicarse entre sí, pero pueden comunicarse con los puertos de enlace ascendente 15 y 16, lo que aísla las 
tormentas de difusión y mejora la seguridad de la red. 

Protección contra rayos de 6 kV 
Este switch proporciona protección contra rayos de 6 kV para todos los puertos Ethernet y admite protección contra sobrecalentamiento, sobretensión y 
sobrecorriente. 

Mini carcasa de acero 
El switch presenta un diseño de carcasa de acero mini. Con función plug &amp; play, no necesita ajustes profesionales y se puede utilizar 
directamente para conectarse a la red, lo que reduce considerablemente los costes de mantenimiento. 
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Cable Ethernet de 1000 M 

Cable de fibra de 1000 M 

TEG1050F 

TEG1016M 
TEG1016M TEG1016M 

Aplicación 

Conmutador Gigabit Ethernet de 16 puertos TEG1016M 



Especificaciones del producto 

Indicadores LED 
Un indicador LED de enlace/actividad para cada puerto Gigabit Un indicador 

LED de alimentación para cada dispositivo 

Medio de transmisión 

Ethernet: CAT3 UTP o superior Fast Ethernet: CAT5 

UTP o superior 

Gigabit Ethernet: CAT5e UTP o superior 

Material del producto Carcasa de acero 

Protección contra rayos en los puertos: 6 kV 

Protección electrostática: 

Protección -Descarga de aire: ±8 kV

-Descarga por contacto: ±6 kV

Capacidad de conmutación 32 Gbps 

Velocidad de reenvío de paquetes 

10 Mbps: 14 880 pps 100 Mbps: 148 800 pps 1000 Mbps: 

1 488 000 pps 

Búfer 2 Mb 

Trama jumbo 10K 
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Modelo del producto 

IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3x、 IEEE802.3ab 

16 puertos Ethernet 10/100/1000Base-T 

Dimensiones (L x An x Al) 

Ventilador Sin ventilador 

Tabla de direcciones MAC 

Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,4 A 



Modelo del producto 

Características del software 

Aprendizaje de direcciones MAC Aprendizaje automático y actualización automática 

Especificaciones del producto 

Métodos de montaje 

Montaje en escritorio: compatible Montaje en 

pared: compatible Montaje en rack: no 

compatible 

Certificados FCC, CE, RoHS 

Protocolo CDMA/CD 

Función 

VLAN con una sola tecla (en este modo, los puertos 1 a 14 no pueden comunicarse entre sí, pero pueden 

comunicarse con los puertos 15 y 16). 
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Consumo total del conmutador Máximo: <12 W 

Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C Temperatura de 

almacenamiento: -40 °C - 70 °C 

Humedad de funcionamiento: (10 % - 90 %) HR, sin condensación Humedad de 

almacenamiento: (5 % - 90 %) HR, sin condensación 
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